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Mit diesem Buch verfolgen die Autoren und der Verlag im Wesentlichen das didaktisch-methodische Konzept der
beiden Vorgangerbiicher, dem Arbeitsbuch fiir die Grundstufe sowie dem Arbeitsbuch fiir die Fachstufe I. Es ist in
weitenTeilen gleich aufgebaut.

Die Auszubildenden der Metallbautechnik und der Konstruktionstechnik bekommen mit diesem Buch ein Arbeitsmit-
tel zur Verfligung gestellt, mit dessen Hilfe sie sich Kenntnisse selbst aneignen oder bereits Erlerntes vertiefen und
Uberprifen kénnen.

Alle Arbeitsauftrage sind an den durchzuflihrenden Handlungen orientiert und somit sowohl praxisgerecht als auch
schulergerecht. Mathematische Inhalte sind ebenso integriert wie Elemente der Technischen Kommunikation. Dabei
wird die Nutzung von Informationsquellen wie Fachbuch, Tabellenbuch und Internet angeregt und eingefordert.

Entsprechend den Lernfeldern der Fachstufen 2 und 3 des Rahmenlehrplanes fiir den Ausbildungsberuf Metallbauer/
Metallbauerin der KMK wurde das Werk in folgende fliinf Hauptkapitel untergliedert:

e Herstellen von Stahl- und Metallbaukonstruktionen”,

e _Herstellen von Turen, Toren und Gittern”,

e _Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten”,
e _Herstellen von Treppen und Gelandern®,

¢ Instandhalten von Systemen des Metall- und Stahlbaus”

Neben der inhaltlichen Anlehnung an den Lehrplan wurde von den Autoren vor allem auch auf die Prifungsrelevanz
derThemen geachtet. Die vorliegenden Arbeitsauftrage in diesem Buch eignen sich deshalb auch fiir die Vorbereitung
auf die Facharbeiter- bzw. Gesellenpriifung der Berufsgruppen Metallbauer/Metallbauerin und Konstruktionsmecha-
niker/ Konstruktionsmechanikerin in den verschiedenen Fachrichtungen bzw. Ausbildungsschwerpunkten. lhre offe-
ne Gestaltung lasst eine beliebige Erweiterung durch die unterrichtenden Lehrkrafte zu.

Didaktisch-methodische Hinweise

Der im Rahmenplan beschriebenen Kompetenzorientierung wurde in diesem Arbeitsbuch besonderer Wert beige-
messen. Vor jedem Arbeitsauftrag konnen sich die Auszubildenden einen Uberblick liber die in der jeweiligen Lern-
situation vermittelten Kompetenzen verschaffen.

Entsprechend der Konzeption der Arbeitsblicher der Grundstufe und der Fachstufe 1 orientieren sich die Arbeitsauf-
trage an der beruflichen Handlungsstruktur, die sich in den Phasen Informieren, Planen, Durchfiihren und Kontrollie-
ren widerspiegelt.

| Informieren Hier muss sich der Lernende vorrangig tber Zeichnungen und Stiicklisten, aber auch andere
Materialien Uber die Lernsituation informieren. Das erfordert eine aktive Auseinander-
setzung mit dem Arbeitsauftrag.

| Planen Der Lernende stellt Uberlegungen zur Planung der einzelnen Arbeitschritte, die zur Auftrags-
durchfliihrung erforderlich sind, an. Dabei muss er theoretische Kenntnisse mit praktischen
Erfordernissen verknilipfen

| Durchfihren Der Lernende flihrt theoretische und praktische Kenntnisse tber die Durchfiihrung beruf-
licher Handlungen zusammen. Der Vergleich von Lésungsmaoglichkeiten wird angeregt.

| Kontrollieren Der Lernende kontrolliert seine Arbeitsergebnisse, bewertet sie und zieht entsprechende
Schlisse fur die weitere Arbeit.

Autoren und Verlag wiinschen allen Nutzern dieses Werkes viel Erfolg. Flir Fehlerhinweise und Verbesserungsvor-
schlage, die zur Weiterentwicklung des Werkes fiihren kénnen, sind wir dankbar (lektorat@europa-lehrmittel.de).

Sommer 2021

Autoren und Verlag



Inhaltsverzeichnis

| Lernfeld 9a: Herstellen von Stahl- und Metallbaukonstruktionen 5
1. Planen und Fertigen eines Carports 5
2. Planen und Fertigen einer Vordachkonstruktion 19
3. Planen und Fertigen eines Dachbinders 34
4. Planen und Fertigen einer Stahlkonstruktion flr eine Fluchttreppe 46

| Lernfeld 10a: Herstellen von Tiiren, Toren und Gittern 58
5. Drehfligeltur fir eine Hofeinfahrt fertigen 58
6. Bilirogebdude mit Schléssern fiir zentrale SchlieRanlage ausstatten 71
7. Blrogebaude mit TlrschlieRern ausstatten 80
8. Brandschutztlren fachgerecht einbauen 88
9. Schiebetor fur Hofeinfahrt dimensionieren und herstellen 96
10. Sektionaltor einbauen 110

| Lernfeld 11a: Herstellen von Fenstern, Fassaden und Glasanbauten 122
11. Herstellen von Rahmen und Fliigel eines Fensters 122
12. Auswahlen von Fensterscheiben 139
13. Montage von Fenstern 154
14. Erneuern einer Fassade 166
15. Herstellen eines Wintergartens 184

| Lernfeld 12a: Herstellen von Treppen und Gelindern 193
16. Herstellen einer einfachen geraden Treppe 193
17. Herstellen einer viertelgewendelten Treppe 212
18. Herstellen eines Balkongeléanders 228

| Lernfeld 13a: Instandhaltung von Systemen im Metallbau und Stahlbau 244
19. Wartung einer Universalsage 244
20. Warten eines Deckensektionaltores 254
21. Warten eines Schnelllauftores inklusive Austausch der Antriebsbremse 264
22.Instandhaltung einer zweiflliigeligen Feuerschutztiiranlage 274

23. Quellenverzeichnis 284



Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.

Copyright 2021 by Europa-Lehrmittel

Lernfeld 9a Name:
Herstellen von Stahl- und

Metallbaukonstruktionen Klasse:

Datum:

Blatt-Nr.:

5

Lernsituation: Planen und Fertigen eines Carports

Kompetenzen
Bei der Bearbeitung des Arbeitsauftrags erwerben Sie folgende Kompetenzen:

| Informieren

Unterschiedliche Bauteile fachgerecht benennen.
Beanspruchungsarten erkennen und Bauteilen zuordnen.
Geschlossene und offene Profile ihrer Verwendung gemaf normgerecht unterscheiden.

Die Funktion von Stlitzen benennen.

| Planen

Die fehlenden Angaben einer Stlickliste vervollstandigen.
Einen Neigungswinkel berechnen.

Eine Masseberechnung durchfiihren.

Die lichten Weiten berechnen.

Das Verfahren des Brennschneidens beschreiben.

| Durchfiihren

Ein CNC-Brennschneidprogramm erstellen.

Ein SchutzgasschweilRverfahren beschreiben.

Notwendige Schweilinahtsymbole ermitteln.

Symbolische SchweilRndhte zuordnen.

Malfe fiir Durchgangslocher aus dem Tabellenbuch ermitteln.
Notwendige Schraubenldngen berechnen.

Randabstéande fiir Schrauben ermitteln.

Das Verfahren des Feuerverzinkens beschreiben.

Passende Blind-Einnietschrauben heraussuchen.

Passende Diibel auswahlen.

Einen Montageplan erstellen.

| Kontrollieren

Bohrungen fiir das Verzinken vorbereiten.

Geeignete Messgerate einsetzen.

— Aufbaumal3e kontrollieren.
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Herstellen von Stahl- und
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WAL Metallbaukonstruktionen Klasse: Datum: Blatt N
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Auftrag

Ein Kunde wiinscht ein Angebot fiir die Stahlbaukonstruktion eines Carports; dabei legt er eine Skizze mit folgenden
Abmessungen vor (siehe Bild). Informieren Sie sich anhand der folgenden Aufgaben und planen Sie die Fertigung
und Montage. Die Konstruktion soll aus verzinkten Stahlprofilen bestehen und an der Hauswand befestigt werden.
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| Informieren

1. Benennen Sie die unterschiedlichen Bauteile fachgerecht.

Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3:

2. Die Bauteile (Pos. 1 — Pos. 3) werden auf Druck, Zug, Knickung und Biegung beansprucht; dabei kdnnen auch
mehrere Beanspruchungsarten gleichzeitig auftreten. Ordnen Sie diese den Bauteilen zu.

Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3:




Lernfeld 9a Name:
Herstellen von Stahl- und

RM'TTE'- Metallbaukonstruktionen Kiasse: Datum: Blatt-Nr.:
8

3. In diesem Carport werden offene und geschlossene Profile verwendet. Skizzieren Sie jeweils ein Beispiel und
benennen Sie dabei eine Norm fiir das Halbzeug aus dem Tabellenbuch.

4. Benennen Sie die drei Bereiche einer Stiitze.

A: A w
v/

C:

5. Welche Aufgaben erfiillen diese drei Bereiche?

A: \

\

| Planen

6. In der Stlckliste sehen Sie die Halbzeuge fiir den Planungsvorschlag. Ergénzen Sie die fehlenden Angaben.

Pos. | Menge | Einheit Benennung Norm-/Kurzbezeichnung Werkstoff

Hohlprofil DIN EN 10210-2 80 x 80 x 4

1 2 St. S355-J0

2 1 St. IPE 120 DIN 1025 S275-JR
Hohlprofil DIN EN 10210-2 80 x 80 x 3

3 6 St. S355-J0

4 2 St. Blech EN 100051-10 x 180 x 100 S235 JR

5 2 St. Blech EN 100051-10 x 180 x 180 S235 JR

6 1 St. U-Profil DIN 1026-1-U120-3200 S235JR
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Lernfeld 9a Name:
ok Herstellen von Stahl- und
CAULLLES  Metallbaukonstruktionen Klasse: Datum: Blatt-Nr:
9
Bestimmen Sie den Neigungswinkel des Carports (runden Sie auf ein
i

4
=

=)

N

Welcher Winkel f muss dann fiir Pos.1 bei dem Neigungswinkel aus Auf-
gabe 7 hergestellt werden?

Bestimmen Sie die Lange y fir die Stiitze (Pos. 1).

Fur den Transport muss die Gesamtmasse des Carports berechnet werden.

a) Berechnen Sie die Masse von Pos. 1 (die Schragen sind zu vernachlassigen; rechnen Sie mit dem Mal y).

b) Berechnen Sie die Masse von Pos. 2.

c) Berechnen Sie die Masse von Pos. 3.

d) Berechnen Sie die Massen von Pos. 4 und 5.




Lernfeld 9a Name:
Herstellen von Stahl- und

WEULES  Metallbaukonstruktionen Klasse: Daturn; Blatt N
10

e) Berechnen Sie die Masse von Pos. 6.

f) Berechnen Sie die Gesamtmasse.

11. Die Dachprofile (Pos. 3) sollen auf dem Trager (Pos. 2) gleichmaRBig verteilt werden. Berechnen Sie dazu die lichte
Weite (MaB3 X; Bild Seite 6). Halten Sie Randabstande von 40 mm ein (vgl. Detail D).

12. Die FuRplatten sollen auf einer CNC-Brennschneideanlage hergestellt werden.

a) Nennen Sie zwei Voraussetzungen, die ein Werkstoff zum Brennschneiden besitzen muss.

Copyright 2021 by Europa-Lehrmittel

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.

b) Beschreiben Sie den Vorgang des Brenn-
schneidens von Stahl.

c) Beschriften Sie die Skizze mitfolgenden Fachbe-
griffen:
verbranntes Material, reiner Sauerstoff, Bren-
nerdiise, Acetylen-Sauerstoff-Gasgemisch,
Werkstlick, Schnittfuge, Schnittfliche, Heiz-
flamme
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Lernfeld 9a

Name:

ot Herstellen von Stahl- und
CAULLES Metallbaukonstruktionen Klasse: Datum: Blatt-Nr:
1
| Durchfiihren
13. Vervollstandigen Sie das CNC-Programm fiir das Brennschneiden der AuRenkontur der FuRRplatte.
W e e
180
N10 | G90 Absolute Malangabe
120
N20 [F200 |T1 Vorschub, Brenner 1
Werksticknullpunkt f ‘ )
N40 [G92 |X0 YO speichern, Festlegen der & ‘ &
| | Nullpunkt-Koordinaten ‘
Anfahren des Durch- !
NS0 | Goo | X Y stechpunktes & f———r—r+r—————— 8
N60 |GO4 |Mos Verweilen am Durch.stech- (=10 ‘ °
punkt, Vorwarmen ein. ‘ \7;;%
N70 |G41 Bahnkorrektur links @ ‘ v
i : 17\ | N X
N80 | GO1 X0 Y0 Mo4 MO9 Schngldsauerstoff ein, 1 \Y
Vorwéarmen aus %
N90 |GO1 |XO Y170
N100
N110
N120
N130
N140
N150
N160
N170
N180 | M30

14. Ful3platte (Pos. 5) und Sttitze (Pos. 1) werden in der Werkstatt miteinander verschweif3t.
a) Welches SchweilBverfahren eignet sich hierflir? Begriinden Sie lhre Aussage.

Beschreiben Sie das Grundprinzip des von lhnen gewahlten Verfahrens.




Lernfeld 9a Name:
Herstellen von Stahl- und
WEULES  Metallbaukonstruktionen Klasse: Daturn; Blatt-Nr

E 12

b) Zeichnen Sie das erforderliche SchweiRnahtsymbol (Kehlnaht, a =3 mm, ringsum)

15. Stiitze (Pos. 1) und Kopfplatte (Pos. 4) werden auch in der Werkstatt rundum verschweil3t.
a) Erstellen Sie vom Bereich des Kopfanschlusses eine Skizze von Vorder- und Seitenansicht.

b) Welche zwei Nahtformen miissen hier verwendet werden? Bergriinden Sie lhre Antwort.

c) Tragen Sie die Symbole aller 4 Schweil3nahte in lhre Skizze ein.

16. Pos. 2 und Pos. 4 (vgl. Detail B) werden miteinander verschraubt. Als AnreiRmaf wird w; = 36 mm gewahlt.

a) Ermitteln Sie den Durchmesser fiir die Durchgangsbohrung nach DIN EN 20273 mittel, wenn Schrauben der
GroRRe M8 (ISO 4014) verwendet werden.

b) Suchen Sie die passende Scheibe und Mutter aus dem Tabellenbuch heraus und geben Sie die Normbe-
zeichnung an.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.
Copyright 2021 by Europa-Lehrmittel
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WAULES Metallbaukonstruktionen Klasse: Daturn: Blatt-N.

E 13

c) Bestimmen Sie die notwendige Schraubenlange.

d) Fur die Verbindung der Kopfplatte (Pos. 4) und der Pfette (Pos. 2) werden
Schrauben verwendet. Die Locher werden in der Werkstatt gebohrt, die Schrau-
ben auf der Baustelle eingebaut.

Skizzieren Sie die sinnbildliche Darstellung flr eine Schraube, achten Sie auf
Lage der Mutter.

e) Bestimmen Sie den kleinsten Randabstand nach DIN EN 1993 quer zur Kraftrichtung. Runden Sie gegebenen-
falls in 5 mm-Schritten auf.

f) Erstellen Sie eine Skizze der Kopfplatte in der Draufsicht. BemalRen Sie sowohl das AnreiBmal3, als auch die
Lage der Durchgangslécher flir 4 Schrauben.
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17. Die Baugruppe (Pos. 1, Pos. 4 und Pos. 5) soll fiir das Feuerverzinken vorbereitet werden.

Zinkbad (450 °C)

a) Beschreiben Sie mithilfe der Darstellung die richtige Reihenfolge in der Tabelle.

Feuerverzinken

Ablegen der verzinkten Bauteile

Entrosten stark korrodierter Bauteile

Trocknen

Entfetten, Beizen, Spiilen, in Flussmittel tauchen

Nachbehandeln: Passivieren, Olen, Phosphatieren

b) Bei Bauteilen aus Stahlhohlprofilen sind
Entliftungsbohrungen (Verzinkungslocher)
herzustellen. Nennen Sie zwei Griinde fir
Verzinkungslocher.

c) Bestimmen Sie die Anzahl und Grof3e der
bendtigten Entliiftungsbohrungen mithil-
fe derTabelle.

EntlGftu

ng

Einzelheit
Bohrung

Einlauf/
Auslauf

Zinkbad

Entliftung

Entllftungs-
bohrungen

Einlauf/
Auslauf

Einlauf/
Auslauf

Hohlprofil-Abmessungen

Mindest-Lochdurchmesser

in mm inmm
Anzahl der Offnungen
o O &b . . .
40 40 50 x 30 14 12 -
50 50 60 x 40 16 12 10
60 60 80 x 40 20 12 10
80 80 100 x 60 20 16 12
100 100 120 x 80 25 20 12
120 120 160 x 80 30 25 16
160 160 200 x 120 40 25 16
200 200 260 x 140 50 30 16

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.
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Lernfeld 9a Name:
Herstellen von Stahl- und

RM'TTEL Metallbaukonstruktionen Klasse: Datum: Blatt-N.
15

d) Skizzieren Sie die Baugruppe in einer fiir das Feuerverzinken erforderlichen Position und kennzeichnen Sie die
Lage der Locher.

18. Die Verbindung von Pos. 6 mit den Pos. 3 (vgl. Detail C) soll durch Schweil3en auf der Baustelle erfolgen.

a) Fur welches Schweillverfahren entscheiden Sie sich? Begriinden Sie lhre Wahl.

b) Worauf muss beim SchweilRen der bereits verzinkten Bauteile geachtet werden?

19. Die Verbindung von Sparren und Pfette soll mit einer Blind-Einnietschraube hergestellt werden.

a) Welche Nenndurchmesser kommen hier infrage? Begriinden Sie Ihre Wahl.

b) Wahlen Sie aus der Tabelle eine geeignete Blind-Einnietschraube aus und bestimmen Sie den Bohrlochdurch-
messer.




Lernfeld 9a Name:
Herstellen von Stahl- und

CALEES  Metallbaukonstruktionen Klasse Daturn: Blattr:
RS 16
Art.-Nr. 09487158 094871510 094871515 094871610 094871615 094871815 0948 718 20
VE 100 100 100/500 100 100/1000 100 100/200
Gewindeart x
Nenndurch- M5 M5 M5 M6 M6 (VL] (VL]
messer (d)
s 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 7,7 mm 7,7 mm 9,8 mm 9,8 mm
ser (d;)
Mz el o 9 mm 9 mm 9mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm
messer (d,)
Lénge (/,) 8 mm 10 mm 15 mm 10 mm 15 mm 15 mm 20 mm
Holpiieluirel s 9 mm 9 mm 9 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm
ser (dy)
Kopfhoéhe (k;) 1,1 mm 1,1 mm 1,1 mm 1,1 mm 1,1 mm 1,2 mm 1,2 mm
Klemmbereich |, 5 59 mm|1,5-29mm|1,56-29mm 1,5-34mm | 15-34mm 1,5-3,9mm|1,5-39mm
min./max.
Anzugsdreh-
6 Nm 6 Nm 6 Nm 11 Nm 11 Nm 24 Nm 24 Nm

moment
Zugkraft max. 8000 N 8000 N 8000 N 9500 N 9500 N 12000 N 12000 N
Scherbruchlast 9500 N 9500 N 9500 N 12000 N 12000 N 23500 N 23500 N
o nfee el - 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 7,8 mm 7,8 mm 9,9 mm 9,9 mMm
messer

20. Diibelauswahl

a) Fir die Wandbefestigung (Pos. 6) sind Befestigungselemente aus dem Tabellenbuch auszuwahlen. Bei der
Hauswand handelt es sich um Vollziegel. Als gesamte Zugkraft fiir Pos. 6 soll mit 6 kN gerechnet werden, es
sollen 4 Befestigungselemente verwendet werden. Suchen Sie ein geeignetes Befestigungselement heraus
und bestimmen Sie dabei die Bezeichnung und die GroRRe. Geben Sie aulRerdem die GroRe des Bohrlochs an.

b) Jede FuBplatte (Pos. 5) wird mit 4 Ankern M16 in Durchsteckmontage auf Beton befestigt. Welches Bohrloch
ist hier zu fertigen? Erklaren Sie den Begriff Durchsteckmontage.

21. Montage
a) Bringen Sie den Ablauf in eine sinnvolle Reihenfolge.

N\ (
Sparren mit Pfette Wandbefestigung
verbinden ) (| montieren
J &
N\ (
Stlitzen aufstellen und ( Montageablauf ] Sparren mit Wandbefesti-
verankern L Carport gung verbinden
J &
N\ ( . R
Male kontrollieren —’ ~— Pfett.e il Sl
verbinden
J &

—

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.
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ILUIWES  Metallbaukonstruktionen Klasse: Daturn: Blatt N
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b) Beschreiben Sie den Montageablauf; benennen Sie dabei Pos.Nr. und bendétigte Hilfsmittel.

1

Locher fur Befestigungselemente ausmessen (GliedermaRstab) und anzeichnen; Kontrollieren, ob die
Lécher in der Flucht sind; Locher nach Anleitung bohren, ausblasen, Kartusche setzen, Stahlanker mon-
tieren, Aushartezeit beachten; zur Montage konnen ein Fahrgerist oder zwei Leitern verwendet werden,
dabei muss mindestens zu zweit gearbeitet werden. Wandbefestigung (Pos. 6) mit Schrauben befesti-
gen, Drehmomentschliissel benutzen. Waagrechte lGberpriifen (Wasserwaage).




Lernfeld 9a Name:
Herstellen von Stahl- und

RM'TTE'- Metallbaukonstruktionen Kiasse: Datum: Blatt-Nr.:
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| Kontrollieren

22.Sie erhalten den Auftrag, die Bohrungen nach dem Verzinken zu kontrollieren. Dabei fallt Ihnen auf, dass die
Schrauben nicht in die Durchgangslocher passen. Nennen Sie einen mdéglichen Grund.

23.Vor Ubergabe sollen von Ihnen die MaRe und Winkel der Stahlbaukonstruktion kontrolliert werden. Beschreiben
Sie das Prinzip von folgenden Messgeraten.

Meterstab Gliedermal3stab von 2 Meter Lange mit Meter-, Zentimeter- und Millimetereinteilung.
Toleranz: + /-1 mm

Messlatte

MaRband

Lasergesteuer-
tes Messgerat

Nivellierinstru-
ment

Theodolit

Winkelspiegel

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.
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Lernsituation: Planen und Fertigen einer Vordachkonstruktion

Kompetenzen
Bei der Bearbeitung des Arbeitsauftrags erwerben Sie folgende Kompetenzen.

| Informieren

Wesentliche Angaben eines Steigungsdreiecks aus einer Stahlbauzeichnung entnehmen.

Die einwirkenden Lasten eines Vordachs nennen.

Die Fachbegriffe ,Pfette”, ,Obergurt”, ,Untergurt” und ,Windverband” einem Dach aus Stahlprofilen
zuordnen.

Die Aufgabe von Windverbanden in einem Stahlbau nennen.

Die Belastungsarten ,,Zug”, ,Druck” und , Biegung” erkennen und den entsprechenden Bauteilen zuordnen.

| Planen

Die fehlenden Angaben einer Stilickliste vervollstandigen.

Geeignete Profile fiir eine Dacheindeckung planen.

Die Befestigung von Trapezblechen mithilfe von geeigneten Schrauben planen.

Die Funktion von verschiedenen Bauteilen erlautern.

| Durchfiihren

— Geeignete Nahtformen und Nahtarten beim SchweiRen anhand der Lage der Bauteile erkennen.
— Geeignete Schweildverfahren auswahlen und beschreiben.

— AnreiBmale fir Schrauben in Profilen bestimmen.

— Klemmléangen fiir Schrauben anhand der Verbindung bestimmen.

— Trégerausklinkungen heraussuchen und bemal3en.

— Durchgangslécher fiir Schrauben ermitteln.

— Drehzahlen beim Bohren berechnen.

— Scherkrafte berechnen.

— Einen Arbeitsplan flr die Fertigung eines Halbzeugs erstellen.

— Einen Kostenvoranschlag erstellen.

| Kontrollieren

— Die Funktion von Wandabschlissen erklaren.
— Einen Vorschlag fiir einen geeigneten Wandabschluss erstellen.

— Eine Checkliste zur Priifung eines Vordachs erstellen.
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Auftrag

An eine bestehende Stahlhalle soll seitlich ein Vordach angebracht werden. Hier sollen Fahrzeuge abgestellt werden,
um diese vor der Witterung zu schiitzen. Die Dacheindeckung soll anschlieRend mitTrapezblechen erfolgen.

| Informieren

1. Informieren Sie sich anhand der Zeichnung und der Stiickliste und beantworten Sie folgende Fragen.

a) Zeichnen Sie die Systemlinien als Strich-Punkt-Linien in die Ansicht (Seite 21) ein.
b) Nennen Sie zwei Angaben, die mithilfe des Steigungsdreiecks bestimmt werden kdnnen.

B

5300

c) Welche Einwirkungen auf das Vordach werden nach DIN EN 1990 unterschieden? Nennen Sie jeweils ein Bei-
spiel.

d) Die Fachbegriffe Pfette, Obergurt, Untergurt und Windverband sollen den Bauteilen zugeordnet werden. Tra-
gen Sie diese in die Skizze ein.

vorhandene Stltzen der Halle
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