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Liebe Leserin,
lieber Leser,

... in Sachen Lernfelder ...

wer seine beruflichen Chancen verbessern maochte,
braucht hilfreiche und kundige Begleiter. So einen hilf-
reichen Begleiter diirfen wir Ilhnen vorstellen:

B Das Arbeitsbuch Elektrotechnik, Lernfeld 5-13

Dieses Arbeitsbuch ist die Fortsetzung des bewahrten
Arbeitsbuches Elektrotechnik Lernfeld 1-4.

Die vorliegende 6. Auflage wurde weiter verbessert so-
wie hinsichtlich gultiger Normen und Rahmenlehrplane
aktualisiert.

Aufbau des Buches:

v Jedes Lernfeld hat mehrere Lernsituationen.

v Die Lernsituationen sind praxisorientiert und unter-
stlitzen somit lhre berufliche Handlungen.

v Lernsituationen erleichtern lhnen den Einstieg in das
Thema und zeigen Ihnen die berufliche Bedeutung auf.

v Jede Lernsituation beinhaltet Arbeitsauftrdge und
kann in Einzel-, Partner- oder Teamarbeit bearbeitet
werden.

v Arbeitsauftrage haben eine logische Abfolge.

v In manchen Arbeitsauftragen findet man Hinweise
zum Lésen von Aufgaben.

Wie sollen Sie mit diesem Buch arbeiten:

v Lesen Sie die Aufgabenstellungen sorgfaltig durch.

v Achten Sie auf mogliche Lernhilfen.

v Machen Sie sich eventuell Notizen auf einem separa-
ten Blatt.

v Bei schwierigen Aufgaben ist es sinnvoll diese zu
zweit oder inTeamarbeit zu l6sen.

v Tragen Sie lhre Lésung an der entsprechenden Stelle
im Arbeitsbuch ein. Achten Sie unbedingt auf den zur
Verfligung stehenden Platz.

v Kontrollieren Sie nochmals Ihre Lésung. Gehen Sie
Ilhre Losung Schritt fiir Schritt gedanklich durch.

v Haben Sie die Lernsituation bearbeitet, beantworten
Sie zum Abschluss die Seiten ,Testen Sie lhre Fach-
kompetenz” am jeweiligen Kapitelende.

v Zur Hilfestellung, zur Stoffaufbereitung und Stoffver-
tiefung konnen Sie z.B. das Fachbuch ,Fachkunde
Elektrotechnik” verwenden.

Wir wiinschen |hnen viel Freude beim Arbeiten mit die-
sem Buch. Der Erfolg stellt sich dann sicher ein.

Gerne freuen wir uns auf einen Dialog mit Ihnen. Schrei-
ben Sie uns unter: lektorat@europa-lehrmittel.de

Autoren und Verlag Europa-Lehrmittel
Sommer 2022

Fiir wen ist das Buch geeignet?

e Fur alle Auszubildenden, die einen
Elektroberuf in der Industrie und im
Handwerk erlernen,

e Schiiler und Studierende von Fach-
schulen, Meisterschulen, Berufskollegs
und Berufsfachschulen und

e Uberbetriebliche Ausbildungsstatten.

Arbeitsblicher
fiir die Lernfelder der
Grundstufe + Fachstufe

Arbeitshych
Elektrote:hm'k

g l.:.u-.f.,(d,,, 593

Wenn Sie Hilfe benétigen:

Fachkunde
Elektrotechnik

Informieren Sie sich
im Buch , Fachkunde
. Elektrotechnik®

Bearbeiten Sie die
Lernsituationen mit

den optional erhéltlichen
interaktiven Arbeitsblattern,
die einblendbare
Musterldsungen enthalten.

Weitere Blicher die lhnen helfen die Lern-
situationen zu bearbeiten und zu lésen:

e Rechenbuch Elektrotechnik

e Tabellenbuch Elektrotechnik

e Praxis Elektrotechnik

e Formeln fiir Elektrotechniker

e Prifungsvorbereitung Elektrotechnik
e Arbeitsblatter Fachkunde Elektrotechnik
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Lernsituation: Eine Leuchtstofflampe an Wechselspannung untersuchen

Ihr Betrieb soll in einer Schule die veraltete Deckenbeleuchtung
einiger Unterrichtsraume (Bild) durch neue Leuchtstofflampen
ersetzen.

Da die Leuchtstofflampen mit Wechselspannung betrieben
werden, hat Ihnen Ihr Meister den Auftrag erteilt, sich zuvor mit
den Besonderheiten von Wechselspannung und Wechselstrom
vertraut zu machen.

Ihr Meister tGbergibt lhnen auch eine altere Leuchte, damit Sie
die einzelnen Bauteile kennenlernen und sich den Schaltplan fur
die Grundschaltung einer Leuchtstofflampe erarbeiten kénnen.

Um das elektrische Zusammenwirken der Bauelemente an
Wechselspannung zu erkennen, sollten Sie eine Leuchtstoff-
lampenschaltung im Schulunterricht oder im Ausbildungsbe-
trieb aufbauen, daran elektrische Messungen durchfiihren und
die Messergebnisse auswerten.

Arbeitsauftrag 1: Errechnen von Span-
nungswerten und Zeichnen einer Sinuslinie

Eine sinusformige Wechselspannung entsteht in einer Leiter-
schleife oder Spule, wenn diese in einem homogenen Magnetfeld
mit gleichbleibender Geschwindigkeit gedreht wird (Tabelle).

1. Berechnen Sie fiir den jeweiligen Drehwinkel a der sich
drehenden Spule die Augenblickswerte u der erzeugten
Spannung.

Der Scheitelwert der Spannung betragt (= 325V.

2. Tragen Sie die Augenblickswerte in die Tabelle ein und tber-
nehmen Sie dann diese Augenblickswerte in das Liniendia-
gramm (Bild 2).

3. Zeichnen Sie den Verlauf der Spannung.

T

I 4 - \
n i -b_ i “f J h‘. .

B|Id Deckenbeleuchtung mit Leuchtstofflampen

Augenblickswert einer sinusformigen
Wechselspannung

u="0l-sina

o

u Augenblickswert

i} Scheitelwert

sin a Sinuswert des Drehwinkels «
Beispiel:

Bei {1=325V und a = 30° betragt der Augenblickswert
={-sina=325V-sin30°=325V-0,5=162,5V

Hinweis zum Taschenrechner (TSR):
Modus DEG einstellen,

<

[

Bsp.: 30 0,5 oder sin30 = 0,5 (je nachTSR)

Tabelle: Augenblickswerte und Liniendiagramm

a 0° 30° 60° 90° 120° 150°

180°

210° 240° 270° 300° 330°

360°

Lage
der
Spule

oy 162,5
I | [ | I | B
it PAR NA
I | | [ |

[ N
Mo | =0
| s |

Y

L

0° 30° 60° 90° 120° 150°

180°

210° 240° 270° 300° 330°

-100

-150

-200

-250

-300

-350

Bild 2: Liniendiagramm
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Arbeitsauftrag 2: KenngréRen zur sinusformigen Wechselspannung bzw. Wechselstrom
erarbeiten

Bevor Sie die Bauteile und die Funktion der Leuchtstofflampe untersuchen, tberpriifen und festigen Sie Ihre Kenntnisse
Uber Wechselspannung und Wechselstrom.

[ Fachkunde Elektrotechnik, Kapitel: Wechselstromtechnik

1. Erklaren Sie die Begriffe: Sinusformige Wechselspannung bzw. sinusformiger Wechselstrom.

2. Tragen Sie die KenngroBen und Formelzeichen einer Sinus-Wechselspannung im Bild 1 ein.

1__ 1T~ ] A“T“‘

e
$
“

Bild 1: Sinusspannung

3. Was versteht man bei einem sinusférmigen

Wechselstrom unter dem Effektivwert? Achtung! In Netzen mit z.B. drehzahlgesteuerten Mo-
toren, Stromversorgungen fir Blirogerate, elektroni-

schen Transformatoren und Dimmern kann der Effek-
tivwert fehlerhaft gemessen werden, da die
Wechselspannungen und -strome nicht mehr sinus-
formig sind. Nur Echt-Effektivwert-Multimeter (Gerate
mitTrue RMS) messen nicht sinusférmige GrofRRen ge-
nau. Der Crestfaktor und die Frequenzbandbreite des
Multimeters missen beachtet werden.

4. Berechnen Sie den Effektivwert U fiir die Wechselspan- 5. Berechnen Sie die Periodendauer einer 50-Hz-Wechsel-
nung aus Arbeitsauftrag 1, Aufgabe 1 (Seite 8). spannung.

6. Das Bild 2 zeigt das Oszillogramm einer sinusformigen Wechselspannung. Berechnen Sie a) den Effektivwert und b) die
Frequenz.

7 )
/ a)
) \

/ \

\ / b)

I"| Einstellungen

Y:5V / div
Q [ [ [ [ y

X:2 ms / div

Bild 2: Oszillogramm einer sinusfor-
migen Wechselspannung
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10 Elektroenergieversorgung und Sicherheit von Anlagen und Geraten konzipieren %

verhalten, 2. induktives Widerstandsverhalten und 3. kapazitves Widerstandsverhalten. Praktisch kann man
meist eine oder zwei Eigenschaften vernachlassigen. Wird nur die Haupteigenschaft eines Bauelementes be-
trachtet, z.B. die Induktivitat einer Spule, so nennt man ein solches Bauelement ideales Bauelement.

@ Jedes reale Bauelement, z.B. eine Spule, besitzt immer gleichzeitig 3 Eigenschaften: 1. ohmsches Widerstands-

7. Ergénzen Sie in der Tabelle 1 die fehlenden Angaben fur den induktiven und kapazitiven Blindwiderstand.
Beachten Sie das Beispiel flir den Wirkwiderstand R.

Tabelle 1: Ideale Bauelemente an Wechselspannung

Widerstandsart Frequenzabhangigkeit (’)—f—ZeigerbiId und Liniendiagramm von Spannung u und
Strom i

Wirkwiderstand R

(ohmscher Widerstand R) Formel: '
R=—L = Konstant /_>\ i
7-A A S
« ba 3
—_—— I

t—

Schaltzeichen:

e Xx—~

PR—— uund jsind in Phase; ¢ = 0°
induktiver
Blindwiderstand X, t Formel:
Schaltzeichen: 53 ; u
L = konstant

f—e

Formel: T /

C=konstant

kapazitiver
Blindwiderstand X;

i

Xe —=

Schaltzeichen:

\(,
=
X

X
N

8. In Wechselstromkreisen unterscheidet man verschiedene Leistungsarten (Tabelle 2). Beschreiben Sie in der Tabelle 2,
was man unter diesen Leistungen versteht. Geben Sie die Formeln der Leistungen an.

Tabelle 2: Wechselstromleistungen

Wirkleistung P Induktive Blindleistung Q, Kapazitive Blindleistung Q.

Formel: Formel: Formel:

Scheinleistung S

Formeln:
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Arbeitsauftrag 3: Bauteile einer Leuchtstofflampen-Schaltung kennenlernen

Informieren Sie sich mithilfe der Bilder tber die Einzelteile einer Leuchtstofflampe und ergédnzen Sie die Tabelle. Fiihren
Sie auf der Grundlage der Tabelle mit Ihren Mitschiilern ein Fachgesprach tiber die Aufgaben der Bauteile.

Tabelle: Bauteile einer Leuchtstofflampe

Bauteil Bedeutung der Daten; Aufgaben der Bauteile
230V ~:
230V~ 50 Hz 50 Hz:
1x36W 1X36W:
:; c € GS:
CE:
Typenschild im Leuchtengehause
L 36/840:

4 wF +5%:
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Y]

Arbeitsauftrag 4: Leuchtstofflampen-Schaltung analysieren

Das Bild 1 zeigt das geodffnete Gehause einer Leuchte mit der Lage der einzelnen Bauteile. Benennen Sie die Bauteile im
Bild 1. Verdrahten Sie die Bauteile (Bild 1) entsprechend dem Stromlaufplan (Bild 2).

Anschlussleitung

2X7)

e

en oo
Ll L ) ®

@ A CE
Tlv
S36/40W /

o

f

pd

®
1N [

Bild 1: Verdrahtungsplan einer Leuchtstofflampe

Arbeitsauftrag 5: Messungen an der Leucht-
stofflampen-Schaltung durchfiihren

Im Ausbildungsbetrieb oder in der Schule kénnen Sie z.B. im
Team die Funktion einer 18-W-Leuchtstofflampen-Schaltung
messtechnisch untersuchen.

o

Wenn Sie keine eigenen Messungen ausfiihren
kénnen, nutzen Sie flir die Bearbeitung der ent-
sprechenden Arbeitsauftrage die Vergleichswerte
in der Tabelle auf Seite 13.

1. a)

b)

c)

b)

c)

Zeichnen Sie im Schaltplan der Leuchtstofflampen-
Schaltung (ohne Kondensator) (Bild 4) einen Leistungs-
messer ein, um die Wirkleistung P der Leuchte direkt
messen zu kdnnen, sowie einen Spannungs- und einen
Strommesser, um die Betriebsspannung U und den
Strom I zu messen.

Messen Sie die elektrischen GréBen P, Uund Iund tber-
nehmen Sie die Werte in die Tabelle auf Seite 13.

Lesen Sie den Messwert P vom Leistungsmesser (Bild
3) ab und tragen Sie diesen Wert in die Tabelle auf
Seite 13 unter Vergleichswert ein.

Erganzen Sie den Schaltplan (Bild 4), um die Teilspan-
nungen U, am Vorschaltgerat (R1), U, an der Leucht-
stofflampe (E1), sowie U; Uber beide Bauelemente (R1
und E1) messen zu kdnnen.

Tragen Sie die Bezugspfeile fliir den Strom und die
Spannungen ein.

Messen Sie die elektrischen Werte und Ubertragen Sie
diese in die Tabelle auf Seite 13.

PE L
R1 E1

L
Xe
Al

PE

Fe —— 0 6"\

@ N

Starter
R1: Vorschaltgerat (Drossel)
N E1: Leuchtstofflampe

Bild 2: Stromlaufplan einer Leuchtstofflampe

Nach DIN EN 61346Teil 2 werden energie-
begrenzende Betriebsmittel, z.B. Drossel,
mit dem Kennbuchstaben R bezeichnet.

4 6 3 10 30 100300500
I |
7 N g, /6’ Iy 7|
NNy 2
A 2 4
it
V

01031 3 10
llt

\ I
A

P Q Q¢

x\¥] 3 [ 10 [ 30 [ 1003008500
0103 1 [ 3 [10]30]50
03| 1 | 3 [ 10| 30 [100] 150
AF-M2e [ 1 [ 3 [0 [ 30100
3 | 10 | 30 [ 100300
1000

300 | 500
1000{1500
3000

Bild 3: Messung der gesamten Wirkleistung P an der
Leuchte

P6

N

PN a

P1 P3 —1

L N\ e SR P E1
5 x. or

Y
m
O
N

!
— @

=z
Mo

Bild 4: Schaltplan mit Messinstrumenten
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3. a) Ergénzen Sie die Messschaltung (Bild 1), um mit einem Widerstandsmesser den Widerstand des Vorschaltgerates
R1 direkt messen zu konnen.

b) Messen Sie vom Vorschaltgerat die GroRe des Widerstandes und tragen Sie den Messwert in die Tabelle ein.

¥
R T -
[ " Coned a1
"l 5k b FECR T 20
1@y o == A C€ —
A1 .
W o g B0 T
o Pratuces by ACCY T
a)

Bild 1: Direkte Widerstandsmesung

o

Direkte Widerstandsbestimmung mit
einemWiderstandsmesser wird nurim
spannungslosen Zustand der Schal-

tung durchgefihrt.

Fachkunde Elektrotechnik,
Kapitel: Messen von Widerstanden

4. Vergleichen Sie in der Tabelle Ihre Messwerte eventuell mit den Messwerten einer anderen Gruppe, sowie mit den
bereits vorgegebenen Vergleichswerten. Diskutieren Sie eventuelle Unterschiede bei den Messwerten.

Tabelle: Messwerte an einer 18-W-Leuchtstofflampe

Stromstarke I | Betriebs- Wirkleistung P | Spannung U; | Spannung U, | Spannung U; | Widerstand
spannung U am Vorschalt- | an der Lampe | tGber R1 und am Vorschalt-
gerat R1 E1 E1 gerat R1(direkt
gemessen)
Vergleichswerte
0,36 A 233V 213V 64,5V 233V 62 Q

Arbeitsauftrag 6: Messwerte der Leucht-

stofflampen-Schaltung auswerten

Sie sollen nun die Messwerte oder die Vergleichswerte der

o

belle.

Wenn Sie die Messungen nicht durchfiih-
ren konnten, verwenden Sie flir die Aus-
wertung die Vergleichswerte aus der Ta-

Tabelle auswerten und dabei auch auf die Unterschiede zwi-
schen den Gesetzmaligkeiten bei Wechselspannung und

Gleichspannung achten.

1. a)

b)

c)

d)

Berechnen Sie aus den U-I'Werten die Scheinleistung S
der Leuchte.

Vergleichen Sie den Wert der Scheinleistung S mit dem
Wert der Wirkleistung P (Tabelle) und erklaren Sie den

Unterschied.

Lesen Sie die Messwerte flir den Wirkfaktor cos ¢ und den

Phasenverschiebungswinkel ¢ im Bild 2 ab.

Berechnen Sie die gesamte Wirkleistung P.

a)

0 [\]\',-BW“\L‘ Jf:ﬂ*y
\\\sun 30“ u *30“ ﬁ
-90°

27
7%

w g A

b)

c)

aus Bi

d2:

w

rkfe

akta

I CoSs ¢

Ph

ase

nve

rsck

nieb

un

gswink

d)

Bild 2: Leistungsfaktormesser
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2. a)

Berechnen Sie die Blindleistung Q,.

b) Zeichnen Sie mitdem angegebenen Mal3-

c)

b)

c)

b)

stab das Leistungsdreieck (Bild 1) der
Leuchte. Bestimmen Sie dazu fur die Leis-
tungen P, Q_ und S die Zeigerlangen im
angegebenen Maldstab und zeichnen
dann das Leistungsdreieck.

Ermitteln Sie daraus den Phasenverschie-
bungswinkel ¢ der Leuchtstofflampen-
Schaltung und vergleichen Sie den so be-
stimmten Phasenverschiebungswinkel mit
dem vom Messgerat angezeigten Phasen-
verschiebungswinkel (Bild 2, Seite 13).

Berechnen Sie den Scheinwiderstand Z
des Vorschaltgerates mithilfe der Mess-
werte U; und I aus Arbeitsauftrag 5 (Tabel-
le, Seite 13).

Vergleichen Sie diesen Wert mit dem di-
rekt gemessenen Widerstandswert des
Vorschaltgerates.

Erklaren Sie die beiden Widerstandswerte.

a)

c)

Zeichnen Sie flir eine reale Spule, z.B.
flir dasVorschaltgerat, die vereinfach-
te Ersatzschaltung (Bild 2), um den
ohmschen Drahtwiderstand R und
den induktiven Widerstand der Spule
X, zu bericksichtigen.

Bild 2: Ersatzschaltung einer realen
Spule

Berechnen Sie vom Vorschaltgerat
den induktiven Blindwiderstand X,
und die Induktivitat L.

a)

b) Bestimmung der Zeigerldngen bei e

nem

MaRstab: T0W = 10 VA = 10 var =

5mm

Phasenverschiebungswinkel ¢ der
Leuchtstofflampen-Schaltung

|| vom Messgerat angezeigter Wert:

aus Leistungsdreieck ermittelt:

Bild 1: Leistungs-

dreieck

b)

¢) Berechnen Sie den Wirkfaktor cos¢
und den Phasenverschiebungswin-
kel .

d) Zeichnen Sie das malistabsgerechte
Widerstandsdreieck (Bild 3) fiir das
Vorschaltgerat.

Bn%sti mmung der Zbig erlangen bei
einem MaBstab: 10 Q = 2 mm

e) Lesen Sie aus dem gezeichneten Wi-
derstandsdreieck (Bild 3) den Phasen-
verschiebungswinkel ¢ des Vorschalt-
gerates ab.

Phasenverschiebungswinkel des
Vorschaltgerates: ¢ =

Bild 3: Widerstandsdreieck
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5. Bild 1a zeigt die Grundschaltung zum Betrieb der Leuchtstofflampe.

a) Ergéinzen Sie im Bild 1b die Ersatzschaltungen fiir das Vorschalt- @ Ersatzschaltungen benutzt man,

gerat und fur die Leuchtstofflampe (ohmscher Widerstand). um die E|gensch§ften realer Bay—
elemente, z.B. einer Spule, mit-

hilfe idealer Bauelemente, besser
erklaren zu kdnnen.

b) Tragen Sie in die Ersatzschaltungen (Bild 1b) des Vorschaltgera-
tes und der Leuchtstofflampe die Bezugspfeile fiir den Strom und
fir samtliche Spannungen ein.Verwenden Sie die Formelzeichen

der Tabelle.
Tabelle: Betriebswerte der Leuchte
) Vorschaltgerst (VG) Leuchtstofflampe \ gemessen| berechnet
L Y™
RO —Q Xe @ZZO Stromstarke I 0,36 A
) -
a U U l?jefrlsbsspannung 233V
Ersatzschaltung Vorschaltgerat Ersatzschaltung — =3
Leuchtstofflampe Spannung U, am VG 213V
L N Spannung U, an der 645V
o—1— ——o—— ——o ,
. Leuchtstofflampe
/ Spannung Uy am
Drahtwiderstand
J ; - des VG
' ’ Spannung Uy am
b) U=10, Blindwiderstand
des VG

Bild 1: Grundschaltung und Ersatzschaltungen einer Leuchtstoff-
lampen-Schaltung

¢) Berechnen Sie mithilfe der Stromstéarke I die Teilspannungen Uy
und Uy, am Drahtwiderstand und am Blindwiderstand des Vor-
schaltgerates. Berechnen Sie mithilfe der Teilspannungen die
Spannung U, Uber das Vorschaltgerat. Tragen Sie die Rechen-
werte in die Tabelle ein.

d) Warum darf man die Teilspannungen der Wirkwiderstande und
die Teilspannung am induktiven Blindwiderstand nicht einfach
addieren?

e) Zeichnen Sie das malstabsgerechte Zeigerdiagramm (Bild 2)
aller Teilspannungen, um die Gesamtspannung (Betriebsspan-
nung) fur die Leuchtstofflampen- Schaltung zu ermitteln.

f) Entwickeln Sie aus dem Zeigerdiagramm mithilfe des Satzes des
Pythagoras eine Formel zur Berechnung der Gesamtspannung U
aus den Teilspannungen und berechnen Sie dann die Gesamt-
spannung U.

MaRstab: 20 V £ 10 mm

Phasenverschiebungswinkel ¢
zwischen Uund I der Leuchte:

g) Ermitteln Sie im Zeigerdiagramm (Bild 2) den Phasenverschiebungs-
winkel ¢ zwischen U und I'und tragen Sie den Wert im Bild 2 ein.

h) Diskutieren Sie mit Ihrer Lerngruppe die Ursachen fiir mogliche Un- Bild 2: Zeigerbild aller Spannungen der
terschiede zwischen den errechneten und den gemessenen Werten. Leuchte
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1. Sie sollen fiir einen Laborversuch die Schaltung (Bild 1) analysieren. Wie
verhalten sich die LEDs P1 und P2, wenn die Frequenz der Wechselspan-
nung a) 1 Hz und b) 50 Hz betragt? o -

G
10V
a) & Vi
P1 P2
b) 4
2. a) Was meint ein Elektronik-Fachmann, wenn er sagt, dass Spannung
und Strom phasenverschoben sind? b) Mit einem Oszilloskop wurden  Bild 1: Versuchsschaltung
Spannung und Strom an einem Verbraucher gemessen (Bild 2). Um
welche Belastungsart, z.B. ohmsche-induktive oder ohmsche-kapa- (7 )
zitive Last, handelt es sich? Begriinden Sie.
. N
3l // AN
AT NN
/ N\ \\ V/
N 7
b) \\./

3. An eine Schiitzspule Q1 mit der Steuerspannung AC 24V wurde verse- A 4
hentlich DC 24V angesghlossep (Bild 3). Nach InbeErlebna_hme der Steg- Bild 2: Phasenverschiebung von
erschaltung brannte die Schitzspule durch. Erklaren Sie, warum die

. Spannung und Strom
Schiitzspule durchbrannte.
Lo DC 24 V (falsche Steuerspannung!)
SO -

4. Berechnen Sie aus den Angaben des Leistungsschildes (Bild 4) des Wech- S == al
selstrommotors a) die Scheinleistung, b) die aufgenommene Wirkleis- B ESSUEE ER
tung, c) die Blindleistung und d) den Wirkungsgrad. Q1 24V AC

L=
a)
b) Bild 3: Schiitzsteuerung
c)
O 0
| Hersteller |
d) | Typ M 4354 |
| AC Mot | [ Nreesa2 |
| 230V | | 93A |

5. Mit der Messschaltung (Bild 5) wurde das Verhalten der Schiitzspule Q1 [ 15kw 81 | [ cosg 082 |
im Betrieb untersucht. a) Berechnen Sie mithilfe der Messwerte von P1 | 1400/min | 50 Hz |
und P2 die Scheinleistung der Schiitzspule. b) Vergleichen Sie das Ergeb- [ Th.clL155(F) | | P 54 |
nis mit dem gemessenen Wert von P3 und begriinden Sie lhre Feststel- o ;
lung. ¢) Wie grolR ist der Wirkwiderstand der Spule? o | 0530/05.06 | o

a)

b)

Bild 4: Leistungsschild eines Motors

P2 P3
L (n) (W)
N\ N
P1 (v) o [ ]
N,
Messwerte
P1:230V | P2: 49 mA P3:8W

Bild 5: Messungen an einer Schiitzspule
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den Sie lhre Aussage.

6. Mithilfe eines Rundsteuersignals mit einer Frequenz von z.B. 750 Hz kann
ein NB z.B. offentliche StraBenbeleuchtungen zentral ein- und ausschal-
ten oder die Hoch- und Niedertarifumschaltung fiir verschiedene Ver-
braucher vornehmen. Warum kann ein solches hochfrequentes Rund- /
steuersignal einen Schaltempféanger nicht erreichen, wenn im selben

Netz viele Kondensatoren (C,,,) parallel geschaltet sind (Bild 1)? Begriin-

7. Ein 100-W-Heizwiderstand Rg; am Wechselspannungsnetz 230 V/50 Hz
soll zur Energieeinsparung zeitweise nur mit halber Bemessungsleistung
Pso betrieben werden. Anstelle eines ohmschen Vorwiderstandes soll da-

zu ein Kondensator C1 eingesetzt werden (Bild 2).

Berechnen Sie a) die Kapazitat C, des Kondensators, b) den Wirkfaktor

Signal vom NB
mit z. B. f=750 Hz

Wl -

AC 230 V 50 Hz
A

Schaltem-

= | [&]

pfanger

N

—

Bild 1: Kondensatoren in Anlagen mit
Rundsteuersignalen

230 V/50 Hz

N,

E1 100 W/230 V

cosyp und ¢) denWirkungsgrad n der Schaltung, wenn der Heizwiderstand

Bild 2: Heizwiderstand mit Kondensator

50 W abgibt.

Fir Berechnungen in der
@ Energietechnik mit f= 50 Hz

konnen Kondensatoren als

a) ideale Bauelemente behan-
delt werden. Der Rechenfeh-
ler ist meist vernachlassig-
bar klein.

b)

c)

8. Wie andern sich die Betriebswerte (Tabelle), wenn an den Anschlussklemmen L und N, z.B. einer 36-W-Leuchtstoff-
lampe, ein 4-uF-Kondensator parallel dazugeschaltet wird (Bild 4, Seite 12)? Antworten Sie mit: unverandert, wird
groRer oder wird kleiner.

Tabelle: Verhalten der Betriebswerte einer LS-Lampe beim Zuschalten eines Kondensators

Betriebsspannung
U

Frequenz
f

Gesamtstromstarke
I

Scheinleistung
S,

Wirkleistung
P

Blindleistung
Q
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Lernsituation: AuBensteckdose mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) nachriisten

Bei der Bearbeitung eines Installationsauftrages bemerkte der Auszu-
bildende eine Steckdose (Bild 1) an der AuBenwand eines Blirogebéau-
des, die nur lGber einen Leitungsschutzschalter geschitzt ist. Da dies
gegen aktuelle Vorschriften, z.B. DIN VDE 0100-410, versto3t, empfahl
er dem Auftraggeber Herrn Lehmann, zusatzlich eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) fiir diesen Steckdosenstromkreis einbauen
zu lassen. Herr Lehmann lehnte diesen Vorschlag mit den Worten ab:
,Das Gebdaude ist 1971 errichtet worden und ich habe auch ein Prtif-
protokoll lber die Sicherheit der Elektroanlage. Es ist auch noch nie
etwas passiert!”.

Der Auszubildende kannte die Regel, dass Alt-Anlagen nur dann an
neue Normen angepasst werden mussen, wenn diese Normen oder
Behorden die Anpassung fordern oder wenn Gefahren flir Menschen
und Sachwerte bestehen.

Er wusste aber auch, dass Arbeitsschutz vor ,Bestandschutz” geht. Im
Gesprach mit dem Meister erteilt dieser dann seinem Auszubildenden
den Auftrag den Steckdosenstromkreis zu UGberpriifen und fiir den
Auftraggeber eine Empfehlung schriftlich zu formulieren und darin
auch auf das Arbeitsschutzgesetz zu verweisen.

Damit doch noch eine Umristung des Steckdosenstromkreises aus-
gefiihrt werden kann, soll der Auszubildende seine Kenntnisse liber
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vertiefen und dann nochmals ein
Kundengesprach fliihren.

Arbeitsauftrag 1: Wirksamkeit der vorhandenen
SchutzmalRnahme filir die AuBensteckdose iiber-
priifen

1. Entscheiden Sie fiir den vorhandenen Steckdosenstromkreis

(Bild 2), ob die Abschaltbedingung der SchutzmalRnahme nach
DIN VDE 0100-600, Anhang D.6.4.3.7.2 erfullt ist.

AbschEItb edinglllng

Berechnungen:

2. Schreiben Sie eine E-Mail fuir den Auftraggeber, damit der Betrei-
ber der Elektroanlage lber seine Verantwortung informiert wird
und ihre Firma sich ,,abgesichert” hat.

Bild 1: AuBensteckdose an der AuRenwand

Nach DIN VDE 0100-410 mussen fol-
gende Stromkreise durch Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen (RCDs)

mit einem Bemessungs-Differenzstrom
Iyn = 30 mA geschutzt werden:

e Steckdosenstromkreise mit einem Bemes-
sungsstrom bis 32 A, die flir Laien und zur
allgemeinen Verwendung bestimmt sind,

e Endstromkreise fiir im Aul3enbereich ver-
wendete fest angeschlossene ortsveran-
derliche Betriebsmittel mit einem Bemes-
sungsstrom bis 32 A,

e Endstromkreise mit Leuchten in Wohnun-
gen.

230 V 50 Hz

LS-Schalter
F1-\ Typ B16

Netzsystem im Biirohaus:
TN-S-System

gemessene Schleifenimpendanz:
Zs=1,2Q

X1 7N\

Bild 2: Ubersichtsschaltplan und Priifergebnisse

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
8§ 3 Grundpflichten des Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erfor
derlichen MalRnahmen des Arbeitsschutzes
unter Berticksichtigung der Umstande zu tref-
fen, die Sicherheit und Gesundheit der Be-
schaftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat
die MalRnahmen auf ihre Wirksamkeit zu Giber
prifen und erforderlichenfalls sich &ndernden
Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine
Verbesserung von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz der Beschaftigten anzustreben.
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Arbeitsauftrag 2: Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) kennenlernen

1. Benennen Sie die Bestandteile der RCD im Bild 1.

vom Netz

1 3

— =

<
B

[ y

ya

2 A

zum Verbraucher

Bild 1: Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD), 2-polig Fachkunde Elektrotechnik, Kapitel
LI u r ik, itel:

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
2. Erklaren Sie mithilfe Bild 2a und Bild 2b die Wirkungsweise der Fehler-

strom-Schutzeinrichtung (RCD). @ hager.de
Fehlerfreie Anlage (Bild 2a):

L

N _»
PE "~
14 [A '
o, (P D o, 47>
D=0
@ U=0V
—=— - |
Anlage mit Isolationsfehler (Bild 2b): a) Fehlerfreie Anlage
L
N _»
PE -

==
1y

o o, [H>

D 0

ges

jgﬂiEtJ
k=L=0-1

b) Anlage mit Isolationsfehler

U >0V

Bild 2: Funktionsprinzip einer RCD
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